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Durante 50 afios hemos dotado a nuestra
empresa de las Ultimas tecnologias en métodos de
fabricaciéon, para conseguir un producto de 1° calidad.
Ahora con la presentacion de esta nueva linea
apostamos por un disefo singular dentro del
mercado, poniendo a disposicidn de nuestros
clienfes una amplia gama en SISTEMAS

DE SEGURIDAD.

During 50 years we have equipped our company
with the last fecnologies in manufactured mefthods,
fo obtain a product of 19 quality.

Now with the presentation of our new line we
bet by singular design inside the marlef, malking
available of our clients a wide range in SECURITY
SISTEMS.

Pendant 50 ans nous avons équipé nofre
entreprise des dermieres fechnologies en méthode
de fabrication, pour obtenir un produit de 1°¢
qualité.

Mainfenant avec la présentation de cette nouvelle
ligne nous parions pour une ligne singuliere dans
le marché, en mettant & la disposifion de nos
clients yne ample gamme de SYSTEME DE
SECURITE.

. www.segursax.com




Soluciones para la seguridad...

Solutions pour la sécuritée...
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Marcado C€

Marked C€
Marquage (€

PUERTAS ENROLLABLES O SECCIONALES

Para uso industrial o residencial
Sabia Que...

La mayoria de los productos no pueden ser vendidos en Europa sin el
marcado C€ , esta obligacién ha sido decidida por la Union Europea
para favorecer la venta de los productos sobre el mercado Europeo.

Una directiva Europea define las exigencias esenciales y los
principios generales del sector. EIl marcado C€, simboliza la con-
formidad del producto con fodos los requisitos comunitarios impuestos
al fabricante.

Las empresas fabricantes deberdn disponer de los ensayos y controles
necesarios para demostrar la acreditacién de los productos segun la
norma EN-13241-1:2004, realizando un ensayo inicial fipo, e implantar un
control de produccién en fabrica.

Por todo ello Giménez Ganga suministra junto a sus productos,
una completa documentacion para que pueda comprobar la legalidad
y trazabilidad de todos los componentes instalados, ofreciendo en sus
instalaciones una garantia de producto muy reconocida y apreciada
por el usuario final, estando reconocido el producto siempre con una
"Efiqueta-Matricula” que lo identifica de por vida.

Giménez Ganga dispone de una amplia gama de motores y auto-
matismos igualmente homologados para centralizar, automatizar
o sincronizar con los actuales sistemas de centralizacién, consulten nuestros
catdlogos o a nuestros fécnicos especialistas.

Giménez Ganga le recomienda que NO ADQUIERA productos que no
estén debidamente identificados con las siglas (€ o productos
que no estén acompanados de la documentacidén necesaria para
evidenciar el cumplimienfo de las normas.

.




ROLLING OR SECTIONAL DOOR

For residential or industrial use
Knew fhat...

A majority of products can’t be sold in Europe without the market
C€ .This obligation has been decided by European Union for favouring the
sale of products in the European marlket.

The European directive defines the main requeriment and general principles
of the secftor. The C€ marked symbolises the conformity of the product
with all the community requisites that they are imposed to the manufacturer.

The manufacturer enterprises will must dispose of necessaries frials and controls
to prove the assurance of the products according fo the rule EN-13241-1
2004 marking and initial type ftrial an implanting a production control in a
_____ factory.

Gimenez Ganga provides join its products a complete documents in
order that you can verify the legality and TRAZABILIDAD in all the ellements
that have beeen installed in them, offering in ifs installation a guaranty
of products very recognized always with a " label " that identify it all ifs life.

Gimenez Ganga has a wide range of mofors and aufomatism also approved
to centralize, automate or synchronize with existing systems centralization, or
consult our catalogues to our technical specialists.

Gimenez Ganga recommends you DONT ACQUIRE products that they aren’t
identify with €€ or products that they aren’t joined by necessary document
to proving the compliance of the rules.

Gimenez Ganga vous recommande de NE PAS ACQUERIR des produifs qui
ne soit bien identifiés avec les sigles C€ ou produif qui ne soit pas accompagné
de la documentation nécessaire pour rendre évident I'accomplissement des
normes.
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Superficie mdxima 25 m.

Anchura mdaxima 6,0 m.

Peso aproximado 15 kg./m.

Espesor nominal lama 40,0 mm. standar proﬁle
Densidad del poliuretano ——— 40 Kg r?.

, profil standard

Maximum surface 25 m.

Maximum wide 6,0 m.

Maximum high 50m.

Approximate weight 15 kg./mQ.

Aluminium thickness 40,0 mm.

Denisity of polyurethane foam ——— 40 Kg .

Superficie maximum 25 .

Largeur maximum 6,0 m.

Hauteur maximum 50m.

Poids approximatif 15 kg./m"’,

Epaisseur nominale de lame ———— 40,0 mm.

Densité du polyuréthane — 40 Kg nr?. 500 mm.

I
+—+
40 mm.

La puerta seccional estd compuesta por paneles sandwich
de alta calidad que ofrecen un gran aislamiento,
formados por dos chapas de acero galvanizado y
precalado, reforzado internamente por dos pletinas de
acero, con sistema anfi-pinzamiento de dedos.

The sectional door is made by double-skinned thermally
insulafes in high quality which offer you a high thermal
insulation, this kind of door is made by two sheets of
galvanized steel and prelaquer infernally reinforced by
2 leaves of steel, it has finger-trap protection.

La porte sectionnelle est composée par des panneaux
en sandwich de haute qualité offre un grand isolement,
formés par des plaques en acier galvanisé ef renforcé
infernement par deux plaques en acier avec systeme
anfi-pincement de doigt.







Superficie mdxima 25 m.

Anchura maxima 6,0 m.
Altura maxima 50 m. perf” Liso
Peso aproximado 15 kg./m.
Espesor nominal lama 40,0 mm. Flat profile
Densidad del poliuretano ——— 40 Kg r?.

rofil Lisse
Maximum surface 25 . b
Maximum wide 6,0 m.
Maximum high 50m. T
Approximate weight 15 I<g./m2.
Aluminium thickness 40,0 mm.
Denisity of polyurethane foam ——— 40 Kg .
Superficie maximum 25 .
Largeur maximum 6,0 m.

Hauteur maximum 50m.
Poids approximatif 15 Iﬁg./m").
Epaisseur nominale de lame ———— 40,0 mm.
Densité du polyuréthane —— 40 Kg n?.

500 mm.

40 mm.

La puerta seccional estd compuesta por paneles séndwich
de alta calidad que ofrecen un gran aislamiento,
formados por dos chapas de acero galvanizado y
precalado, reforzado infernamente por dos plefinas de
acero, con sistema anti-pinzamiento de dedos.

The sectional door is made by double-skinned thermally
insulafes in high quality which offer you a high thermal
insulation, this kind of door is made by two sheets of
galvanized steel and prelaquer internally reinforced by
2 leaves of steel, it has finger-trap protection.

La porte secfionnelle est composée par des panneaux
en sandwich de haute qualité offre un grand isolement,
formés par des plaques en acier galvanisé ef renforcé
infernement par deux plaques en acier avec systeme
anfi-pincement de doigt.
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Caracteristicas Generales RIS

Elevaftion system
Type D’Elevation Dintel reducido 220
Caracteristiques Generales | Reduced threshold 220

Linfeau reduit 220

General Characteristics

Internal reinforced sheet of steel for

Ladmina de acero reforzada interna hinge
y para bisagras de anclaje e e
£ s
i
‘;é-i.% Fill up with polyurethane foam
f —— Relleno de espuma de poliuretano Rempli de nousse polyuretane
. : Exterior surf
SUPerflCle eXfeI'lOr . (;}r\eeré?rosfu ggﬁ/eonic_ed steel with thickness
—— (Ldmina de acero galvanizado de 0.5 mm with grain texture)
Construccidon de paneles con 0,5 mm. de espesor con texfura gofrado) ?E@i?ﬁ:;jféﬁ“gowomse P
proteccion antipinzamiento e
A " I i rf
SUperﬁCle inferior (r;'heergr’glfJ g%clsonic_ed steel with thickness
Construction of the panels with —— (Lémina de acero galvanizado de S
finger-trap protection 0,5 mm.de espesor con fextura gofrado) e e s

d’epassieur)

Consfruction de panneaux avec
protection anti pincement

Point of union against wind
Joint scelle & essais de vent

Junta sellada a prueba de viento

Disposifivos de Seguridad

Sequrity system
Sisteme de securite

Colores sequn carta RAL
RAL Chart
Coleurs RAL selon Carte

S Golden
Golden
B Golden

Dispositivos de Seguridad
por rofura de muelles
Sequrity system in case of
breakage of spring

% Sisteme de securite pour
rupfure de ressort

Nogal

Walnut
Noyer
Blanco | Dispositivos de Seguridad
White por rotura de cables
Blanc Break system for cable

Sisteme de securite pour
rupfture de cdbles
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Dintel normal Dintel sobre elevado Dinfel guillotina
Normal threshold Upper threshold Guillotine threshold
Linfeau normal Linfeau sureleve Linfeau guillofine

Dintel normal guias incluidas
Normal threshold guides included

Linteau normal coulisses inclus

Instalacion Puerta Seccional

Seccional Door Installation

Installation Sectionalle

Despiece
Components
Pieces dérachées

1- ELEVADOR A CADENA
2- POLEA
3- ANTICAIDA ROTURA DE MUELLES
4- BURLETE ESTANCO
5- ESCUADRA CON RODAMIENTO
6- GUIA GALVANIZADA
7- PANEL
8- TERMINAL GOMA
9- ANTICAIDA ROTURA DE CABLES
10- RUEDA BISAGRA
11- VENTANA RECTANGULAR

1- ELEVATOR SYSTEM BY CHAIN
2- PULLEY
3- BREACK SYSTEM FOR SPRING
4- WATERTIGHT RUBBER
5- SQUARES WITH BALL BEARING
6- GALVANIZED WIDE
7- PANEL
8- END RUBBER
Q- BREACK SYSTEM FOR CABLE
10- WHEEL OF HINGE
11- RECTANGULAR WINDOW

1- ELEVATION PAR CHAINE

2- POULIE

3- PARACHUTE RUPTURE DE RESSORTS

4- JOINT D'ARRET

5- EQUERRE AVEC ROULEMENT

6- COULISSES GALVANISSE

7- PANNEAU

8- JOINT LAME FINALE

9- PARACHUTE RUPTURE DE CABLE
10- ROUE CHARNIERE
11- FENETRE RECTANGULAIRE




PS-55 Silenciosa

Soundless PS-55
PS-55 Silencieuse

—_—
B =y
L1 =]
1
= o
T ="
f—
-
—

o

"

|

L

=

u

i
PN &
- ===
I

= ==
ke
=T=""1]
==
=l

Puerta de seguridad silenciosa, compuesta por lamas
de aluminio extrusionado, colocando tanto en el
engarce superior como en el alojamiento inferior
perfil en pvc, consiguiendo asi reducir el ruido que
se produce al accionar la puerta.

Soundless Security Door, composed of extruded
aluminium slafs, placing both in the fop of the slaf
like in the botfom profile “pvc profile”, thereby
reducing the noise that produce when operating the
door.

Porfe de sécurité, silencieuse, composé par lames
en aluminium exfrudé, en le posant aufant parfie
supérieur comme dans le logement inférieur profil
en pvc, en parvenant ainsi a réduire le bruit qui se
produit a I'actionnement de la porfe.
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Superficie maxima 14 m?

Anchura maxima 4,0 m.
Altura maxima 3,5 m.
Peso aproximado 10 kg./m?
Diadmetro eje minimo enrollamienfo ——— 80 mm.
Superficie de cobertura fotal 55 m.
Espesor nominal lama 12 mm.
Lamas necesarias en 1m altura —— 18 lamas
Maximum surface 14 m?
Maximum wide 4,0 m.
Maximum high 3,5 m.
Approximate weight 10 kg./m?
Minimun rolling axle diamefer —— 80 mm.
Covering surface 55 m.
Aluminium thickness 12 mm.
Number of slats in 1 m. 18 lamas
Superficie maximum 14 m?
Largeur maximum 4,0 m.
Hauteur maximum 3,5m.
Poids approximatif 10 kg./m?
Diametre d'axe minimun d'enroulement 80 mm.
Superficie de recouvrement total ————— 55 m.
Epaisseur nominale de lame ———————————— 12 mm.

Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 18 lamas

perfiles PS-55

PS-55 profiles
profiles PS-55

PV.C.
e e
54,6 mm.
—
PV.C.
12,5 mm.
PV.C.
”
50,2 mm.
pvCc. 7

12,6 mm.




PS-64 Extruida

= e
Extruded PS-64 — L L
PS-64 Extrudé ___-_-_
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Perfil de aluminio de extrusion, que por el disefio
de su perfil se consigue un mayor enrollamienfo en
un espacio mas reducido.

Extruded aluminium profile, in that design the profile
has better rolling in the axle, working in smaller

i

Profil d‘aluminium d’extrusion, par le dessin du profil
on obfient un plus grand enroulement dans un
espace plus réduit.
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Superficie maxima 16 m?

| Anchura maxima 4,0 m.
I Altura mdxima 4,0 m.
| Peso aproximado 9,0 kg./m?
Didmetro eje minimo enrollamienfo —— 80 mm.
Superficie de coberfura tfotal ———— 64 mm. perfi|es PS-64
Espesor nominal lama 14 mm.
Lamas necesarias en 1m. altura ——— 16 lamas PS-64 pr’ofi|es
} profiles PS-64
I Maximum surface 16 m?
| Maximum wide 4,0 m.
lf Maximum high 4,0 m.
l Approximate weight 9,0 kg./m? —
| Minimun rolling axle diamefer —— 80 mm.
| Covering surface 64 mm.
l Aluminium thickness 14 mm.
Number of slafs in 1 m. 16 lamas
DEC: 64 mm.
Superficie maximum 16 m?
Largeur maximum 4,0 m. L @\ o
Hauteur maximum 4,0 m. fem R "
Poids approximatif 9,0 kg./m?
Diametre d’axe minimun d'enroulement 80 mm. |
Superficie de recouvrement total ———— 64 mm.
Epaisseur nominale de lame ——————————— 14 mm. 70 mm.
Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 16 lamas L
13,4 mm.
L]
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PS-78 Térmica

Thermal PS-78
PS-78 Profilée

Ty
T ITTF ATTRUN LAY
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Perfil de aluminio perfilado relleno de espuma
de poliuretano de alta densidad, ofreciendo
resistencia y cualidades optimas en la construccion.

Aluminium profile filled with high density polyurethane
foam, having resistance and opfimum quality for
construction.

Profil d’aluminium profilé rempli de mousse de
polyuréthane de haute densité, obfenant résistance
et qualités nécessaires dans la confruction.



Superficie maxima 17,5 m?

Anchura maxima 50m.
Altura maxima 3,50 m.
Peso aproximado 5,5 kg./m?
Didmetro eje minimo enrollamiento ——— 80 mm.
Superficie de cobertura tfotal ——— 77 mm.
Espesor nominal lama 20,3 mm.
Lamas necesarias por 1m. altura ——— 13 lamas
Espesor del aluminio sin pinfura ———— 0,52 mm.
Densidad del poliuretano: Estandar——75,5 Kg m?

Densidad del poliuretano: Alfa densidad——190 Kg m?

Maximum surface 17,5 m?
Maximum wide 50m.
Maximum high 3,50 m.
Approximate weight 5,5 kg./m?
Minimun rolling axle diamefer —— 80 mm.
Covering surface 77mm.
Aluminium fhickness 20,3 mm.
Number of slafs in 1 m. 13 lamas
Aluminium thickness without painting ——— 0,52 mm.
Density of polyurethane foam: Standar ——75,5 Kg m?

Density of polyurethane foam: High density— 190 Kg m?’

Superficie maximum 17,5 m?
Largeur maximum 50 m.
Hauteur maximum 3,50 m.
Poids approximatif 5,5 kg./m?
Diametre d'axe minimun d'enroulement 80 mm.
Superficie de recouvrement total ——— 77 mm.
Epaisseur nominale de lame —————— 20,3 mm.
Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 13 lamas
Epaisseur de I'aluminium sans peinfure 0,52 mm.

Densité du polyuréthane: Standard ————75,5 Kg m?®
Densité du polyuréthane: Haute densit 190 Kg m?

perfiles PS-78

PS-78 profiles
profiles PS-78

77 mm.

78,6 mm.

20,3 mm.

@ >

90,6 mm.




PS-79 Extruida

Extruded PS-79
PS-79 Extrudé

Perfil de aluminio extrusionado de gran espesor,
especial para grandes superficies, admite
perforaciones para ventilacién o entrada de luz con
cristal de metacrilato.

Thick extruded aluminium profile, which is special
for large surfaces. It allows drilling for venfilation or
fanlight with methacrylafe.

Profil d'aluminium exfrudé de grande épaisseur,
spécial pour grandes superficies, permet des

perforafions pour aérafion ou l'enfrée de lumiére
avec persiglas.



20 m?

Superficie maxima

Anchura mdxima 50m.
Altura mdxima 4,0 m.
Peso aproximado 11 kg./m?
Didmetro eje minimo enrollamienfo 100 mm.
Superficie de coberfura total 79mm.
Espesor nominal lama 16,9 mm.
Lamas necesarias en 1m. alfura 13 lamas

Tamafo de ventanilla, lama perforada: 31 x 85 mm.

perfiles PS-79
PS-79 profiles
profiles PS-79

Maximum surface 20 m?
Maximum wide 50m.
Maximum high 4,0 m.
Approximate weight 11 kg./m?
Minimun rolling axle diameter 100 mm. | I/
Covering surface 79mm. : :
Aluminium thickness 16,9 mm. E E =
Number of slafs in 1 m. 13 lamas @ g
L

Size of the window, perforated slat: 31 x 85 mm.

- ﬂ =22 -+ ae
Superficie maximum 20 m? + i \J @
Largeur maximum 5,0 m. 1o.9mm. famm »
Hauteur maximum 4,0 m. mm-
Poids approximatif 11 kg./m? .
Diamétre d'axe minimun d'enroulement —— 100 mm. Perfll PS-79 Tubular
Superficie de recouvrement tofal 79mm. .
Epaisseur nominale de lame 16,9 mm. PrOfll PS-79 Double Wall
Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 13 lamas

Dimension de I'aération, lame perforée: 31 x 85 mm.

profil PS-79 Double Paroi

79 mm.

16,9 mm.




PS-100 Extruida P2 W8

Extruded PS-100
PS-100 Extrudé

Persiana especial de aluminio de alfta resistencia
recomendada para establecimientos donde se
necesite sequridad y esfética.

High resistant special blind made of aluminium
recomended for business where both security and
design are needed.

Porte enroulable spéciale d'aluminium de haute
résistance recommendé pour les établissements oU
nécessitent sécurité et esthéfique.




PS-100 PS-100

Tubular

Superficie mdaxima 20 m? 24 m?
Anchura maéxima 5,00 m. 6,00 m.
Alfura mdaxima 4,00 m. 4,00 m.
Peso aproximado 9 kg./m? | 11 kg./m?
Didmetro eje minimo enrollamiento 130 mm. | 130 mm.
Superficie de coberfura fotal ————— 100 mm. | 100 mm.
Espesor nominal lama 16,7 mm. | 16,7 mm. perfiles PS_ 100
Lamas necesarias en 1m. altura ——— 10 lamas | 10 lamas

PS-100 profiles
profiles PS-100

Tamano de ventanilla, lama perforada: 70 x 190 mm.

PS-100 PS-100

Double Wall
Maximum surface 20 m? 24 m?
Maximum wide 5,00 m. 6,00 m.
Maximum high 4,00 m. 4,00 m.
Approximate weight 9 kg./m? | 11 kg./m?
Minimun rolling axle diamefer — 130 mm. | 130 mm.
Covering surface 100 mm. | 100 mm.
Aluminium thickness 16,7 mm. | 16,7 mm.
Number of slafs in 1 m. —————————————— 10 lamas | 10 lamas

- Size of the window, perforated slat: 70 x 190 mm.
PS-100 PS-100
Double Paroi

Superficie maximum 20 m? 24 m?

Largeur maximum 5,00 m. 6,00 m.

Haufreur maximum 4,00 m. 4,00 m.

Poids approximatif 9 kg./m? | 11 kg./m?

Diametre d'axe minimun d'enroulement — 130 mm. | 130 mm. .

Superficie de recouvrement tofal ———— 100 mm. [ 100 mm. Perﬁl PS-100 Tubular
Ep0|sseur’nom|hole de Iome’i 16,7 mm. | 16,7 mm. profil PS-100 Double Wall
Lames nécessaires pour 1 m. d'hauteur —— 10 lamas | 10 lamas

profil PS-100 Double Paroi

Dimension de I'aération, lame perforée: 70 x 190 mm.

100 mm.

16,6 mm.

X Ty ot

Sistemna microperforado que permite la vision
inferior sin perder nivel de seguridad.

Micro-drilling system, it allows to see inside with
the same security.

Systeme micro perforé qui permet la vision intérieur
sans perdre le niveau de sécurité.




PS-65 Autocierre

Self-Locking PS-65
PS-65 Auftobloquante

Perfil de aluminio extrusionado con sistema de autocierre,
impidiendo en gran medida la apertura forzada desde
el exterior, admite perforaciones para ventilacion
o entrada de luz con cristal de metacrilato.

Extruded aluminium profile with self-locking, which
almost avoids the possibility of breaking info.It allows
drilling for ventilation or fanlight with mefhacrylare.

Profil daluminium exrudé avec systéme d'autobloquage,
dans la mesure d'empécher |'ouverture forcé de
I'exterieur, permet des perforations pour I'aération ou
I'enfrée de lumiére avec persiglas.




Superficie maxima 14 m?

Anchura maxima 4,00 m.
Altura mdaxima 3,50 m.
Peso aproximado 11 kg./m?
Diametro eje minimo enrollamiento ——— 70 mm.
Superficie de coberfura total ——— 62 mm.
Espesor nominal lama 15 mm.
Lamas necesarias en 1m. alftura —— 16 lamas

Tamanfo de ventanilla, lama perforada: 22 x 120 mm.

Maximum surface 14 m?
Maximum wide 4,00 m.
Maximum high 3,50 m.
Approximate weight 11 kg./m?
Minimun rolling axle diamefer —— 70 mm.
Covering surface 62 mm.
Aluminium thickness 15 mm.
Number of slafs in 1 m. 16 lamas

Size of the window, perforated slat: 22 x 120 mm.

Superficie maximum 14 m?
Largeur maximum 4,00 m.
Hauteur maximum 3,50 m.
Poids approximatif 11 kg./m?
Diameétre d'axe minimun d'enroulement 70 mm.
Superficie de recouvrement tofal ——— 62 mm.
Epaisseur nominale de lame ———————————15 mm.

Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 16 lamas

Dimension de I'aération, lame perforée: 22 x 120 mm.

perfiles PS-65
PS-65 profiles
profiles PS-65

63 mm. 63 mm.

13,5 mm. 13,5 mm.

20y 62 mm.

10,5 mm.

10 mm.
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PS-75 Autocierre

Self-Locking PS-75
PS-75 Autobloquante

Persiana especial de aluminio de alta resistencia
recomendada para establecimienfos donde se
necesite sequridad y esféfica.

High resistant special blind made of aluminium
recomended for business where both security and
design are needed.

Porte enroulable spéciale d'aluminium de haute
résistance recommendé pour les établissements ol
nécessitent sécurité et esthéfique.




Superficie maxima 12,25 m?

Anchura mdxima 3,50 m.
Altura maxima 3,50 m.
Peso aproximado 10 kg./m?
Didmetro eje minimo enrollamienfo ——— 80 mm.
Superficie de coberfura total ——— 75 mm.
Espesor nominal lama 12 mm.
Lamas necesarias en 1m. altura —— 14 lamas

Tamario de ventanilla, lama perforada: 37 x 150 mm.

Maximum surface 12,25 m?
Maximum wide 3,50 m.
Maximum high 3,50 m.
Approximate weight 10 kg./m?
Minimun rolling axle diameter — 80 mm.
Covering surface 75 mm.
Aluminium thickness 12 mm.
Number of slatsin 1 m. —— 14 lamas

Size of the window, perforated slat: 37 x 150 mm.

Superficie maximum 12,25
Largeur maximum 3,50 m.
Hauteur maximum 3,50 m.
Poids approximatif 10 kg./m?
Diamétfre d'axe minimun d'enroulement 80 mm.
Superficie de recouvrement total ——— 75 mm.
Epaisseur nominale de lame ———————————— 12 mm.

Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 14 lames

Dimension de |'aération, lame perforée: 37 x 150 mm.

perfiles PS-75

PS-75 profiles
profiles PS-75
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PS-80 Autocierre

Self-Locking PS-80
PS-80 Auftobloquante

Perfil de aluminio extrusionado con sistema de aufodierre,
impidiendo en gran medida la apertura forzada desde
el exterior, admite perforaciones para ventilacion
o enfrada de luz con cristal de metacrilato.

Extruded aluminium profile with self-locking, which
almost avoids the possibility of breaking info.It allows
drilling for ventilation or fanlight with methacrylate.

Profil daluminium exirudé avec systeme d'autobloquage,
dans la mesure d'empécher |'ouverture forcé de
I'exterieur, permet des perforations pour I'aération ou
I'entrée de lumiére avec persiglas.




Superficie maxima 20 m?

Anchura mdéxima 5,00 m.
Alfura maxima 4,00 m.
Peso aproximado 15 kg./m?
Diametro eje minimo enrollamienfo —— 100 mm.
Superficie de cobertura fotal ——— 90 mm.
Espesor nominal lama 16,5 mm. perfiles PS-80
Lamas necesarias en 1m. altura —— 11 lamas

PS-80 profiles
profiles PS-80

Tamano de ventanilla, lama perforada: 38 x 150 mm.

Maximum surface 20 m? M

Maximum wide 5,00 m.

Maximum high 4,00 m. 27,1 mm.

Approximate weight 15 kg./m?

Minimun rolling axle diamefer — 100 mm. 84,5 mm.
| Covering surface Q0 mm. 15,6 mm.

Aluminium thickness 16,5 mm.

Number of slats in 1 m. 11 lamas

Size of the window, perforated slat: 38 x 150 mm. )

% 16,5 mm.

Superficie maximum 20 m? T

Largeur maximum 5,00 m. —

Hauteur maximum 4,00 m.

Poids approximatif 15 kg./m? L/ TR

Diametre d'axe minimun d'enroulement —— 100 mm.

Superficie de recouvrement fofal ————— 90 mm. 84,5 mm.

Epaisseur nominale de lame ————————— 16,5 mm.

Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 11 lamas

Dimension de |'aération, lame perforée: 38 x 150 mm.
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16,5 mm.




PS-110 Autocierre

Self-Locking PS-110 . p——
PS-110 Autobloquante

Perfil de aluminio exfrusionado de gran espesor,
especial para grandes superficies, admite
perforaciones para ventilacién o entrada de luz con
cristal de metacrilato.

Extruded aluminium profile of great thickness, which
is special for large surfaces. It allows drilling for
ventilation or fanlight with methacrylafe.

Profil d’aluminium exftrudé de grande épaisseur,
spécial pour grandes superficies, permet des
perforafions pour aération ou I'entrée de lumiére
avec persiglas.




Superficie maxima

24 m?
6,00 m.

Anchura mdxima

Alfura maxima

4,00 m.
15 kg./m?

Peso aproximado

Didmetro eje minimo enrollamiento
Superficie de cobertfura fotal

Espesor nominal lama

Lamas necesarias en 1m. altura

Tamano de ventanilla, lama perforada:

130 mm.
106 mm.
19,3 mm.

9 lamas

38 x 100 mm.

Tamano de ventanilla, lama perforada: 38 x 210 mm.

Maximum surface
Maximum wide

24 m?
6,00 m.

Maximum high
Approximate weight

4,00 m.
15 kg./m?

Minimun rolling axle diameter

130 mm.

Covering surface

106 mm.
19,3 mm.

Aluminium thickness

Number of slafs in 1 m.

Size of the window, perforated slat:

9 lamas

38 x 100 mm.

Size of the window, perforated slat: 38 x 210 mm.

Superficie maximum
Largeur maximum

24
6,00 m.

Hauteur maximum

4,00 m.

Poids approximatif

15 kg./m?

Diametre d'axe minimun d'enroulement —— 130 mm.

Superficie de recouvrement fotal 106 mm.
Epaisseur nominale de lame 19,3 mm.
Lames nécessaires pour 1 m. d’hauteur 9 lamas

Dimension de |'aération, lame perforée: 38 x 100 mm.
Dimension de |'aération, lame perforée: 38 x 210 mm.
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perfiles PS-110

PS-110 profiles
profiles PS-110

27 mm.

4 mm.

101,6 mm
12 mm.
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Instalacidon con Motor Tubular con cajon de Aluminio

Installation with fubular motor With Aluminium Box
Installation avec moteur fubulaire Avec Caisson en Aluminium

g .

B8

@ Sistema Banda Sensible: Sistema automatizado con
deteccion de obstaculos en
el terminal (16)

@ Sensitive Strip: Automated system with
detection of obstacles in
the end slaf (16)

@ Sysreme Barre Palpeuse: Sysféme automatisé avec
arrét d’obstacle dans la
lame finale (16)

Despiece
Components

Pieces détachées

9=
2.
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9.
10-
11-
12-
13-
14-
15-

16-
17-

1-
2-
3-
4-
5-
H-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-

16-
17-

1-
2.
a-
4-
5.
6-
7-
8-

Q-
10-
11-
12-
13-
14-
15-

16-
17-

MOTOR TUBULAR

TIRANTE CON PROTECCION
EJE

CAJON

CONTERA TELESCOPICA
PARACAIDAS

TESTERO

ESCUADRA REFUERZO TESTERO
EMBUDO

CENTRAL

GUIA

PULSADOR (petsiana)
GOMA BURLETE GUIA
TAPONES LAMA

IKIT BANDA SENSIBLE
CABLE O VIA RADIO
BANDA SENSIBLE

PARO PUERTA

TUBULAR MOTOR

SPRING WITH RUBBER BAND
AXLE

ALUMINIUM BOX

ROLLER CAP

BREAKING SYSTEM

END OF CAP

BOX SUPPORT BRACKET
SLIDING ROLLER GUIDE ENTRY
STATION

GUIDE RAIL

SWITCH

RUBBER FOR GUIDE RAIL
NON SLIDING TAPS

KIT SENSITIVE STRIP

CABLE AND BY RADIO
SENSITIVE STRIP

SLATS

MOTEUR TUBULAIRE

BRETELLE AVEC PROTECTION

AXE

CAISSON

EMBOUT TELESCOPIQUE
PARACHUTE

JOUE

EQUERRE DE RENFORCEMENT DES
JOUES

EMBOUT

CENTRALE

COULISSES

POUSSOIR DE VOLET ROULANT
JOINT DE CAQUTCHOUC COULISSE
EMBOUTS LATERAUX LAMES

KIT BARRE PALPEUSE

CABLE ELECTRIQUE OU RADIO
BARRE PALPEUSE

TABLIER PORTE



Instalacion con Sistema Manual con Escuadres Regulables

Installation with manual system  With Adjustables squares
Installation avec systféme manuel Avec Equerres Régulables

Despiece
Components
Pieces détachées

g, :] 1- POLEA NYLON
: 2- MUELLE

/ | 3- EJE

4- SOPORTE EJE

5- ESCUADRA REGULABLE

6- GUIA
7- GOMA BURLETE GUIA
8- TAPONES LAMA
9- GOMA TERMINAL
10- TOPE
11- CERRADURA
12- PANO PUERTA

1- PVC PULLEY
2- SPRING
3- AXLE
4- SIDE SUPPORT
5- ADJUSTABLES SQUARES
6- GUIDE RAIL
7- RUDBBER FOR GUIDE RAIL
8- NON SLIDING TAPS
Q- RUBBER FOR END SLAT
10- RUBBER STOPPERS
11- LOCKING
12- SLATS

1- POULIE EN NYLON
2- RESSORT
3- AXE
4- SUPPORT V
5- EQUERRE DE SUPPORT
6- COULISSES
7- JOINT DE CAOUTCHOUC COULISSE
8- EMBOUTS LATERAUX LAME
9- JOINT DE CAOUTCHOUC LAME
FINALES
10- BUTEES. LAME FINALES
11- SERRURE LAME FINALE
12- TABLIER PORTES

[~

@ Sistema Eje con Muelles: Sistema para accionamiento
manual (compensado por muelles)

@ System Axle with Spring: System axle with spring manual
system (balanced by springs)

@ Systéme Axe avec Ressort: Syseme axe avec ressort
systéme manuel
(compensé avec ressorfs)




UPS-6,5 UPS-7,5 UPS-9,5 GE-36/60

Guias de Seguridad - J2ramm,
27 mm. ) 0 36 mm.
TG T My
(M A Y -
U
Security Guides 66 mm. 75,4 mm. 95,2 mm. 60 mm.
Coulisses de sécurités - S

Instalacion con Sisterma Motor Central con Escuadras Regulables

Installation with central motor/manual  With Adjustables Squares
Installation avec systéme moteur/manual  Avec Equerres Régulables

Despiece
- - Components
< N Pieces détachées
1- EJE
2- POLEA NYLON
3- MUELLE

4- MOTOR CENTRAL
5- SOPORTE EJE
6- ESCUADRA REGULABLE
7- CENTRAL
8- PULSADOR
9- GUIA
10- GOMA BURLETE GUIA
11- KIT BANDA SENSIBLE
CABLE O VIA RADIO
12- TAPONES LAMA
13- BANDA SENSIBLE
14- PANO PUERTA

1- AXLE

2- PVCPULLEY

3- SPRING

4- CENTRAL MOTOR

5- SIDE SUPPORT

6- ADJUSTABLES SQUARES

7- STATION

8- SWITCH

Q- GUIDE RAIL
10- RUBBER FOR GUIDE RAIL
11- KIT SENSITIVE STRIP

CABLE AND BY RADIO

12- NON SLIDING TAPS
13- SENSITIVE STRIP SLATS

14- SLATS
)
1- AXE
2- POULIE EN NYLON
3- RESSORT
4- MOTEUR CENTRALE
@ Sistema Banda Sensible: Sistema automatizado con 2: Egj&ﬁ& SUPPORT
deteccion de obstaculos en
el terminal (13) 7- CENTRALE
8- POUSSOIR DE VOLET ROULANT
@ Sensitive Strip: Automated system with Q- COULISSES
detection of obstacles in 10- JOINT DE CAOUTCHOUC
the end slat (13) 11- KIT BARRE PALPEUSE
TABLIER PORTE

@ Systeme Barre Palpeuse: Sysféme automatisé avec
arrét d’'obstacle dans la
lame finale (13)

12- EMBOUTS LATERAUX LAMES
13- BARRE PALPEUSE
14- TABLIER PORTE




LAMAS GUIiAS GUIDES COULISSES

GE-36/80 GE-36/100 GE-76/100 stats
s pm amm ot e
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80 mm. 97,7 mm. § ps.79 ) () () ()
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Cuadro de compatibilidad entre Guias y Lamas + Quadrant between guide rails and slats + Cadre de compatibilité entre coulisse et lame

Instalacion con Sistema Motor Tubular Con Escuadras Regulables

installation with fubular motor with Adjustables Squares

installation avec moteur tubulaire avec Equerres Réqulables

Despiece
Components
Pieces dérachées

1- MOTOR
2- TIRANTE CON PROTECCION

3- EJE

4- CONTERA TELESCOPICA

5- PARACAIDAS

6- ESCUADRA REGULABLE

7- EMBUDO

8- CENTRAL HOMBRE PRESENTE

9- INVERSOR POSICION MOMENTANEA
10- GUIA

11- GOMA BURLETE GUIA

12- TAPONES LAMA

13- GOMA TERMINAL

14- PARO PUERTA

1- MOTOR
2- SPRING WITH RUBBER BAND
3- AXLE
4- ROLLER CAP
5- BREAKING SYSTEM
6- ADJUSTABLE SQUARES
7- SLIDING ROLLER GUIDE ENTRY
8- STATION
Q- SWITCH
10- GUIDE RAIL
11- RUBBER FOR GUIDE RAIL
12- NON SLIDING TAPS
13- RUBBER FOR END SLAT

a L T T T TR T

14- SLATS

1- MOTEUR
2- BRETELLE AVEC PROTECTION
3- AXE

4- EMBOUT TELESCOPIQUE

5- PARACHUTE

6- EQUERRE DE SUPPORT

7- EMBOUT

8- CENTRALE

9- POUSSOIR VOLET ROULANT

@ Sisterna Hombre Presente: Sisema motorizado accionado
mediante pulsador de subida

v bajada 10- COULISSES
11- JOINT DE CAOUTCHOUC COULISSE
@ Sistem Present Man: Sistemn present man Motorized 12- EMBOUTS LATERAUX LAMES
system action by swifch fo lift 13- JOINT CAOUTCHOUC LAME FINALE
up or lef down. 14- TABLIER PORTE

@ Systéme Homme Présent: Systeme homme présent Systéme
motorisé actionné avec un poussoir
de monté ef descenfe.
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