cortaviento acristalado ajustable en altura
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Proteccion y comodidad para los
clientes de su restaurante con habitat-air

Proteja sus clientes de todas las molestias de un comedor al aire
libre. Los vientos frios, las temperaturas elevadas y el robo son sélo
algunos de los elementos negativos que molestan a los clientes de
un restaurante para comer o tomar un café en un espacio abierto.
El sistema cortavientos habitat-air ofrece protecciéon contra todos
estos elementos, haciendo que la estancia en espacio exterior sea
mas agradable y cémoda.

habitat-air es un sistema cortaviento de vidrio facilmente regulable
en altura para las terrazas de los restaurantes. Los clientes pueden
decidir la altura que desean para el cortaviento, si quieren tener un
ambiente mas intimo o quieren disfrutar del ambiente exterior.

¢Terraza abierta o restaurante acristalado?
Con este sistema no tiene que elegir.
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Terrazas de invierno y verano, fumadores,
comedores al aire libre, etc.

Regulables en altura segun necesidad.

Sistema movil, retire faciimente el sistema
cuando lo desee.

Proteccidn contra el viento y demds
inclemencias meteorolégicas.

Adaptable alas necesidades del cliente
del restaurante, cafeteria, etc.

Se adapta a cualquier entorno, tipo de
terraza, ambiente, efc.

No pierda las vistas y siéntase protegido
al mismo tiempo...
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Hacer un mejor uso

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOPORTES

de su espacio exterior

Con el sistema cortaviento de vidrio habitat-air - ) SOPORTE SOPORTE
puede disfrutar de espacio al aire libre con GO ULG Méximo 2000mm por médulo ESTANDAR BASE PLANA
sus amigos y familiares desde la primavera 'y ALTURA: 4 medidas estandar. A (posicion inferior) B (posicion desplegado): Soporte para Soporte sin
hasta finales de otono. habitat-air ofrece la - 800/1300mm (35 Kg/ml) fijacion a suelo fijacion a suelo,
opcién de una terraza abierta cuando el - 900/1500mm (40 Kg/ml) regulable en regulable en
clima es agradable y soleado. Cuando 9 altura. altura, preparado
necesite la proteccién de temperaturas - 1000/1700mm (45 Kg/ml) para soportar
elevadas y vientos frios sélo tiene que levantar - 1100/1900mm (50 Kg/ml) elementos
los paneles (pantallas) regulables en altura y decorativos
podrd seguir disfrutando del espacio exterior. ESPESOR: 90mm (jardineras, etc.)
Fabricado en aluminio, la configuracién VIDRIO: Vidrio laminado o templado de 6mm en la parte superior movil y en la parte inferior fija.
estandar estd equipada con vidrio laminado Se puede personalizar con vidrio translucido/mate u otros materiales.
de seguridad, tanto en la parte inferior fija ACABADOS SUP:  Plata Mate como acabado estandar. Disponibles otros acabados, como lacados RAL u otros SOPORTE SOPORTE
como en la parte superior regulable en altura. anodizados. RODADURA OCULTO
El sistema cortavientos habitat-air estd INSTALACION: Disponibles varios tipos de soportes de sujecion, conectores a pared y en angulo de 90° ?‘qulrte 2l | ?_Qp(_)lrte paral
disefiado para que sea flexible y fécil de entre modulos. Todos los accesorios son de acero inoxidable. rg?_:li?anblaesgr? o5 rggﬂgt])lz Se%e 2
R pueden‘ suk?ir Y bajar los paneles OPCIONES: Parada en cualquier altura desplegada. altura, con freno alturay base
manualmente y sin ningun esfuerzo. Cierre con llave para posicion cerrado y abierto. en cada una de oculta. /
Consulte otras opciones. las ruedas.
Simplicidad en diseno, h
calidad de realizacion. -
La configuracion estandar es un marco de aluminio SOPORTE
con vidrio laminado en las secciones tanto fijas como
moviles. La seccion fija puede suministrarse también CONEXIONES Y CERRADURAS
con cristal translucido u otros materiales. El acabado
estandar de la estructura es aluminio anodizado 3
pero hay disponibles otros acabados, como lacado B CONEXION
segun carta RAL o anodizado en otros acabados. INTERIQR.
Perfil oculto
Existen varios tipos de fijaciones para el sistema, asi de union vertical
Ccomo varios conectores para uniones en esquina y entre modulos CONEXION —
pared. Todos los conectores y elementos de fijacion en linea recta. PARED -
son de acero inoxidable. = Escuadra union
maodulo-pared en
il CONEXION extremo. !
LINEAL -
- == 1
A externa para
maodulos en CERRADURA
linea recta. C
erradura a llave
! posicién recogido-
= desplegado.
CONEXION 90°
Escuadra unién
entre modulos
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